
RC717x Serie
Kraftvoll & Ergonomisch 

Composit-Winkelschleifer

RC7171 Ø 100 mm
RC7172 Ø 115 mm
RC7173 Ø 125 mm

www.rodcraft.com

Qualität
Technologie
Servic



KRAFTVOLL
700W Arbeitsleistung 
Geregelter Motor für 
optimale Kraftreglung

SEITENHAND-
GRIFF
■ Optional auch als 
vibrationsdämpfender 
Handgriff erhältlich
■ Links und rechts 
verwendbar

HALTBAR
 Hoch qualitative 
spiral verzahnte 
Kegelzahnräder

SICHER
■ Sicherheits-Starthebel
■ Abluftführung nach   
hinten

VIELSEITIGE SERIE
2 Spindelversionen für 3 
Scheibengrößen. Ideal fpr 
Schrubb- und Trennscheiben, 
oder technische Bürsten.

LEICHT
■ Composit-Gehäuse 
■ Nur 1,5 kg 
■ Einfache Einhandbedienung

VIELSEITIG
■ Ideal zur nachbearbeitung, Schleifen, Trennen oder reinigen

Kraftvoll & Ergonomisch 
Composit-Winkelschleifer

EINFACHE 
BEDIENUNG
■ Geschraubte und 
verstellbare Stahl-Schutzhaube
■ Schlüsselhaltefunktion

RC717x Serie



Technische Daten

Modell Bestellnummer Spindel
Teller 

Ø
Dreh- 
zahl Leistung Länge Net.  

Gewicht
Schall-
druck

Vibration 
(ISO-8662-4)

Vibration K 
(ISO-28927-1)

Luftbe-
darf

Luftbedarf. 
@ max

Min.Schlauch 
Ø

Luft-    
einlass

mm rpm W hp mm kg dbA m/s² m/s² l/s l/s mm in. in.

RC7171 895 100 0210 M10 100  12000 700 0,938 247 1.4 84 7.2 1.9 9 18 10 3/8 1/4"

RC7172 895 100 0211 M10 115 12000 700 0,938 247 1.4 84 9 3.5 9 18 10 3/8 1/4"

RC7173 895 100 0212 M14 125 12000 700 0,938 247 1.5 84 9.4 2.4 9 18 10 3/8 1/4"

  EFFIZIENT 
HOCH EFFIZIENTE GEREGELTE MOTOREN FÜR BESTE KRAFT 
ÜBERTRAGUNG BEI HÖCHSTER DREHZAHL

  HALTBAR 
HÖCHST QUALITATIVE SPIRAL VERZAHNTE KEGELZAHNRÄDER 
FÜR BESTE KRAFTÜBERTRAGUNG UND HALTBARKEIT.                                               

   ERGONOMISCH 
ERGONOMISCHER HANDGRIFF MIT 40MM DRUCHMESSER FÜR 
PERFEKTEN HALT UND KONTROLLE DER MASCHINE 
LEICHTES KOMPOSIT-GEHÄUSE MIT NUR 1,5 KG GEWICHT

  EINFACHE BEDIENUNG 
SCHLÜSSELHALTEFUNKTION FÜR EINHAND-SCHEIBENWECHSEL

Eigenschaften

EINHAND-
FUNKTION

www.rodcraft.com

RC7171 - RC7172 - RC7173



A C

B

Zubehör

ErsatzteileAbmessungen

mm

A 245

B 80

C 55

Modell Pos. Bestellnummer

Tune up kit TK 895 028 0070

Bestellnummer Beschreibung

615 576 0780 Vibrations dämpfender Handgriff

Zusatzhandgriff

Bestellnummer Beschreibung Abmess-
ungen

895 101 2204 Fettpresse gefüllt 
mit 2 Patronen 168X34

Fett

Bestellnummer Beschreibung

895 101 1861 Luftöl (1L)

Öl

Bestell-      
nummer Beschreibung Luftflus     

(l/s)
Max. 

Druck(bar)
Filtrierung

(micron)
Filterbecher 

(ml)
Ölbehälter      

(ml)

895 100 0162 Composit Wartungseinheit 1/2" 34 15 5 105 125

Wartungseinheit

Modell Bestellnr. Beschreibung Gehäuse- 
material Schlauch Schlauch ø 

(mm)
Anschluss 
Einlass (in.)

Anschluss 
Auslass (in.)

Länge    
(m)

Max. 
Druck(bar)

BSP SAR 22 895 100 0149 Geschlossen Composit PU 10 3/8" IG 3/8" AG 16 15

BSP SAR 32 895 100 0151 Geschlossen Aluminium KPU 10 3/8" IG 3/8" AG 16 15

Bestellnummer Beschreibung Anschluss

895 101 1809 Nippel BSP 1/4" AG

895 101 1788 Kupplung BSP 3/8" IG

Anschlüsse 

Schlauchaufroller
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RC717x Serie


