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Setzgeräte für Blindnieten  
und Blindnietmuttern
Professionelle & komfortable Verarbeitung 
aller Arten von Nieten
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Setzgerät für Blindnieten aus weichen 
Metallen wie Kupfer, Aluminium bis 5 mm, 
Setzkraft: 8,8 kN

RC6700 RC6738 RC6748
Setzgerät für Blindnieten aus hochfesten 
Materialien wie Stahl und Edelstahl bis 5 mm.  
Setzkraft: 12,6 kN

Setzgerät für Blindnieten aus hochfesten 
Materiallen wie Stahl und Edelstahl sowie 
speziellen Nieten (z. B.:  BULB-TITE®) bis  
7,8 mm. Setzkraft: 21,0 kN

Die Blindnietpistolen RC6738 und RC6748 eigenen sich 
mit Setzkräften von 8,8 bis 21,0 Kilonewton für Blind- oder 
BULB-Nieten aller gängigen Materialen. Besonderheit der 
neuen Modelle ist u. a. die integrierte Vakuumfunktion, welche 

den Niet vor dem Drücken des Auslösers im Konus hält (ideal 
für vertikale Arbeiten). Darüber hinaus setzt das Nietmuttern-
Setzgerät RC6758 neue Maßstäbe mit automatischem Auf- 
und Abdrillen der Nietmuttern für die Größen von M3 bis M12.

Setzgeräte für Blindnieten  
und Blindnietmuttern

Mit dem RODCRAFT® Werkzeugquartett der druckluftbetriebenen Niet-Setzgeräte für Blindnieten und Nietmuttern  
können Sie aus drei komplett neuen Setzgeräten und einer Blindnietpistole aus dem bisherigen Sortiment wählen.

Professionelle & komfortable Verarbeitung  
aller Arten von Nieten

Kraftvoll mit hohen Setzkräften
RC6738 - bis zu 5 mm Stahl-Blindnieten
RC6748 - bis zu 6,4mm Stahl-Blindnieten & 
                 bis zu 7,8mm BULB-Nieten

Komfortabel & sicher
- Automatische Nietdornabsaugung
- Geringe Vibration und Rückschlag
- Kälteisolierender Verbundgriff

Robust
Zylinder-Material aus Aluminiumlegierung 
in Industrie-Qualität

Praktisch
Integrierte Vakuumfunktion, 
welche den Niet vor dem Drü-
cken des Auslösers im Konus 
hält (ideal für vertikale Arbeiten)

Flexibel
Luftanschluss mit 360°  
RotationsmöglichkeitRC6738 

RC6478

PRODUKTIVITÄT SICHERHEIT FLEXIBILITÄT / ERGONOMIE

Produktvorteile Blindnietpistolen



 

RC6758
Setzgerät für Blindnietmuttern  
M3 - M12 aller Materiallien.  
Setzkraft: 24,0 kN

Kraftvoll mit hohen Setzkräften
Zur Verarbeitung von Nietnägeln M3 - M12

Komfortabel & sicher
- Geringe Vibration und Rückschlag
- Kälteisolierender Verbundgriff

Robust
Zylinder-Material aus Aluminiumlegierung
in Industrie-Qualität

Einfach, schnell &  
präzise
- �Automatisches Auf- und  
Abdrillen der Nietmuttern

- �Großer Umkehrschalter  
auf der Rückseite (nur im  
Korrekturfall notwendig)

- �Präzise Setzhubeinstellung  
von 1 - 7mm

Flexibel
Luftanschluss mit 360°  
Rotationsmöglichkeit

RC6758

Produktvorteile Blindnietmuttern-Setzgerät

PRODUKTIVITÄT SICHERHEIT FLEXIBILITÄT / ERGONOMIE



Setzgeräte für Blindnieten  
und Blindnietmuttern

Modell  RC6700 RC6738 RC6748 RC6758

Artikelnummer 8951074001 8951000408 8951000409 8951000410

Standard-Blindnieten  
mit offenem /  
geschlossenem  
Ende

Aluminium 2,4 - 5,0 mm 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm -

Kupfer 2,4 - 5,0 mm 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm

Stahl - 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm -

Edelstahl - 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm -

Struktur-Blindnieten

BULB-TITE® - - 5,2 - 7,8 mm -

Monobolt®, Magnalok®, Interlok® - - 4,8 - 6,4 mm -

Hemlok® - - 6,4 mm -

Single-grip - - 4,8 - 5,0 mm -

Blindnietmuttern alle Materialien - - - M3 - M12

Zusätzliche Werkzeug-
funktion 

Absaugung Nietdorne ja ja ja -

Vakuumfunktion zum Ansaugen von 
Blindnieten (ideal für vertikale Arbeiten) - ja ja -

Automatisches Auf- und Abdrillen  
von Blindnietmuttern zur schnellen 
Verarbeitung

- - - ja

Setzgerät für Blindnieten 
aus weichen Metallen wie 
Kupfer, Aluminium mit Sam-
melbehälter für Nietdorne.  
Setzkraft: 8,8 kN

RC6700 RC6738 RC6748

Setzgerät für Blindnieten 
aus hochfesten Materialien 
wie Stahl und Edelstahl Mit 
Sammelbehälter für abgeris-
sene Nietdorne und Ansau-
gung der Blindnieten (optimal 
für vertikale Arbeiten).  
Setzkraft: 12,6 kN 

Setzgerät für Blindnieten 
aus hochfesten Materiallen 
wie Stahl und Edelstahl  
sowie speziellen Nieten  
(z. B.:  BULB-TITE®). Mit 
Sammelbehälter für abgeris-
sene Nietdorne und Ansau-
gung der Blindnieten (optimal 
für vertikale Arbeiten).  
Setzkraft: 21,0 kN

Setzgerät für Blindnietmut-
tern M3 - M12 aller Materi-
allien. Schnelles Verarbeiten 
der Blindnietmuttern durch 
automatisches Auf- und Ab-
drillen. Präzise Einstellung 
des Setzhubs.  
Setzkraft: 24,0 kN

Produktspezifikationen

RC6758

www.rodcraft.com/de

Technische Daten


